
Assicurarsi che lo schermo sia posizionato sempre nella giusta posizione è

semplice grazie al nuovo sistema regolabile in altezza da parete.

PW.1.21002.0002 

Compatibilità Tutti i monitor della gamma Prowise,  
massima dimensione VESA 800 x 600 

Dimensions​ ​ground​ ​surface​ ​(WxDxH)  785​ ​mm​ ​x​ ​222​ ​mm​ ​x​ ​71​ ​mm 

Carico massimo 110​ ​kg 

Velocità di salita del sistema 38​ ​mm​ ​/s 

Alimentazione 100-240V​ ​AC​ ​50-60Hz​ ​(universal)

Consumo energetico in stand-by 0,1​ ​Watt 

Duty​ ​cycle​ ​columns  5% 

Soft-start​ ​and​ ​soft-stop  Si 

Rumorosità Basso,​ ​standard​ ​<​ ​55​ ​dB​ ​(A) 

Protezione contro sovraccarico  Si 

Colonne con sensori anti-collisione 
integrati

Si,​ ​PIEZO™​ ​sensore 

Materiale Acciaio/ABS 

Colore Acciaio =​ ​RAL​ ​9005​ ​/​ ​ABS​ ​=​ ​RAL​ ​anthracite/black 

Vassoio per tastiera (opzionale) Si con possibilità di appoggiare tastiera e mouse

Distanziatori supplementari 
opzionali

Si, con iPro Wall Lift kit

Controllo touch screen tramite Prowise 
Central

Si,​ ​con connessione USB 

Controllo a pedale Si 

Specifications,​ ​dimensions​ ​and​ ​weights​ ​are​ ​subject​ ​to​ ​printing​ ​and​ ​typographical​ ​errors. www.prowise.com 

http://www.prowise.com/


Certificazione CE 

Garanzia 5​ ​anni 

Peso Lordo 41​ ​kg 

Peso netto 37​ ​kg 

Dimensioni con imballo  (WxDxH) 887​ ​mm​ ​x​ ​235​ ​mm​ ​x​ ​965​ ​mm 

Specifications,​ ​dimensions​ ​and​ ​weights​ ​are​ ​subject​ ​to​ ​printing​ ​and​ ​typographical​ ​errors. www.prowise.com 

http://www.prowise.com/



